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Влияние климатических факторов на распространение шума  
от газораспределительных пунктов 
В.Б. Тупов, В.С. Скворцов 
Рассмотрено влияние климатических факторов, характерное для данного региона, на распространение и определение требуемого 
снижения от газораспределительных пунктов (ГРП), являющихся интенсивными источниками шума для окружающего района. Шум, 
излучаемый ГРП, — высокочастотный с максимальными значениями на среднегеометрических частотах 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. 
Показано, что климатические факторы достаточно сильно влияют на распространение высокочастотного шума от газораспреде-
лительных пунктов именно на среднегеометрических частотах 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. Уровни звукового давления в течение 
года могут сильно меняться в зависимости от региона из-за коэффициентов затухания звука в атмосфере. Проанализированы кли-
матические данные для 210 городов России. Показатели об изменении климатических условий в течение года для этих городов 
взяты согласно СП 131.13330.2012. Указанные изменения составляют для среднегеометрической частоты 4000 Гц — от мини-
мального диапазона в 5,61 дБ для района города Сочи до максимального значения в 19,35 дБ в районе Читы; для среднегеоме-
трических частоты 8000 Гц — от минимального диапазона в 14,58 дБ для района города Эльтон до максимального значения в  
48,63 дБ в районе Читы. При увеличении среднегеометрических частот разность между наименьшим и наибольшим значением диа-
пазонов увеличивается. Так, для 1000 Гц она составляет 3 дБ, а для 8000 Гц — 34дБ. Влияние климатических факторов на величину 
требуемого снижения от ГРП существенно зависит от региона и может составлять десятки децибел для ТЭЦ с санитарно-защитной 
зоной в 300 м, поэтому для разработки необходимых мер по снижению шума от ГРП необходим учет минимального коэффициента 
звукопоглощения атмосферой для данного региона.  
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The Influence of Climatic Factors on the Distribution of Noise  
from Gas Distribution Stations
V.B. Tupov, V.S. Skvortsov

The article discusses the influence of regional climatic factors on the propagation of noise from gas distribution stations (GDS), which are intense 
sources of noise for the surrounding area, and suggests a procedure for determining the required extent of noise reduction. GDSs produce high-
frequency noise with the maximum values at the octave band central frequencies equal to 1000, 2000, 4000, and 8000 Hz.
It is shown that climatic factors have quite a significant influence on the propagation of high-frequency noise from gas distribution stations precisely 
at the octave band central frequencies equal to 1000, 2000, 4000, 8000 Hz. The sound pressure levels may vary very significantly during a year 
depending on the region due to sound attenuation factors in the atmosphere. The climatic data for 210 cities of Russia were analyzed. The data on 
variation of climatic conditions during a year for these cities are taken from the Code SP 131.13330.2012. These changes for the octave band central 
frequency equal to 4000 Hz can make from the minimum range of 5.61 dB in the Sochi city region to the maximum range of 19.35 dB in the Chita 
city region; for the octave band central frequency equal to 8000 Hz they can make from the minimum range of 14.58 dB in the Elton city region 
to the maximum range of 48.63 dB in the Chita city region. The difference between the range smallest and largest values increases with the octave 
band central frequency. Thus, for the octave band central frequency equal to 1000 Hz this difference is 3 dB, whereas for the octave band central 
frequency equal to 8000 Hz this difference is 34 dB. The influence of climatic factors on the required extent of noise reduction from a GDS depends 
significantly on the region and can make tens of decibels for a combined heat and power plant with a 300-m wide sanitary protection zone. Therefore, 
for elaborating the necessary measures for reducing noise from a GDS, it is necessary to take into account the minimum atmospheric sound absorption 
coefficient for a particular region.
Key words: noise reduction, gas distribution station, climatic factors.
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Введение
Климатические факторы влияют на многие сферы 

деятельности человека, в том числе и на эффективность 
работы отдельного энергетического оборудования  
[1, 2]. Они воздействуют и на распространение шума 
от энергетического оборудования. Их учет необходим 
для определения требуемого снижения и разработки 
мероприятий по уменьшению шума от каждого вида 

оборудования [3 — 17]. В нормативных документах 
СНиП-II-12-77 и СНиП 23-03-2003, действовавших ра-
нее, влияние климатических факторов на определение 
требуемого снижения уровня шума вообще не учиты-
валось, а ГОСТ 31295.2—2005 (ИСО 9613-2:1996) [18] 
регламентировал влияние температуры и влажности 
на распространение шума от его источника. Использо-
вание более точных методов определения требуемого 
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снижения шума с учетом региональных климатиче-
ских факторов позволяет выбирать и разрабатывать 
мероприятия с минимальными затратами. 

Рассмотрено влияние климатических факторов на 
распространение и определение требуемого снижения 
шума от газораспределительных пунктов (ГРП). 

Газовое топливо составляет более 60% в топлив-
ном балансе ТЭС России. Особенно это актуально для 
ТЭЦ, расположенных в черте города рядом с жилыми 
районами. На ГРП происходит снижение давление ма-
гистрального газа от ГРС до параметров, требуемых на 
ТЭЦ перед горелками. Вследствие процесса дроссели-
рования возникает сильный шум, уровень звука кото-
рого достигает 125 дБА внутри здания ГРП и 110 дБА 
в месте выхода газопроводов. 

Как показано в [5] региональные климатические 
факторы влияют только на составляющую затухания 
Aatm, которая в соответствии с [18] определяется, как

Aatm = αd/1000,

где α — коэффициент затухания звука из-за звукопо-
глощения атмосферой в октавной полосе частоты, за-
висящий от температуры, влажности и барометриче-
ского давления, дБ/км; d — расстояние от источника 
шума до расчетной точки, м. 

Влиянием изменения барометрического давления в 
пределах 0,93⋅105...1,066⋅105 Па можно пренебречь.

Максимальное изменение коэффициента затухания 
звука в атмосфере определяется по среднемесячным 
температурам и значениям влажности для каждого ре-
гиона по формуле [5]:

Δα = αmax – αmin,

где αmax, αmin — максимальное и минимальное значения 
коэффициента звукопоглощения атмосферой в течение 
года для рассматриваемого города для каждой средне-
геометрической частоты.

Шум, излучаемый ГРП, — высокочастотный с 
максимальными значениями на среднегеометриче-
ских частотах 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. Именно на 
этих частотах климатические факторы обладают наи-
большим влиянием. В таблице данных по 210 городам 
[5] приведены результаты расчетов минимальных и 
максимальных значений коэффициентов для средне-
геометрических частот 1000, 2000, 4000, 8000 Гц в 
течение года. Видно, что коэффициенты звукопогло-
щения α для различных регионов сильно меняются в 
зависимости от времени года. Поэтому для точного 
определения требуемого снижения от ГРП учет вер-
ного коэффициента звукопоглощения атмосферой — 

Диапазон коэффициентов затухания звука в атмосфере на территории России для различных среднегеометри-
ческих частот [5]

Коэффициент звукопоглощения, дБ/км
Среднегеометрические частоты, Гц

1000 2000 4000 8000
∆αmin 1,2 (Калининград) 2,9 (Сочи) 18,7 (Сочи) 48,6 (Эльтон)
∆αmax 11,2 (Оймякон) 27,4 (Жиганск) 64,5 (Чита) 162,1 (Кош-Агач)

Диапазон изменения уровней звукового давления на среднегеометрических частотах 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц для расстояния 
300 м: 

,  — диапазоны изменения для минимального и максимального коэффициентов снижения шума
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важная практическая задача для разработки мер по 
шумоглушению.

С использованием данных таблицы выполнены рас-
четы для определения диапазона изменения уровней 
звукового давления для указанных среднегеометриче-
ских частот. 

На рисунке изображен график, демонстрирующий 
диапазон изменения уровней звукового давления для 
среднегеометрических частот 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц 
с учетом наибольшего и наименьшего значений коэффи-
циентов в течение года для разных регионов. Расстояние 
от источника шума (ГРП) до расчетной точки составля-
ет 300 м. Это объясняется тем, что ширина санитарно-
защитной зоны ТЭЦ по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 —  
300 м [19]. Из рисунка следует, что уровни звуково-
го давления в течение года в зависимости от региона 
сильно меняются из-за коэффициентов затухания звука 
в атмосфере. Так, для среднегеометрической частоты 
4000 Гц они составляют 5,61 дБ (минимум) для района 
города Сочи до 19,35 дБ (максимум) в районе Читы. Для 
частоты 8000 Гц минимальный диапазон в 14,58 дБ при-

надлежит району города Эльтон, а максимальное значе-
ние в 48,63 дБ — району Читы.

Видно, что при увеличении среднегеометрических 
частот разность между наименьшим и наибольшим 
значениями диапазонов растет: для 1000 Гц — 3 дБ, а 
для 8000 Гц — 34дБ.  Поэтому для точного определе-
ния требуемого снижения от ГРП и создания необходи-
мых мер по снижению шума до допустимых норм [20] 
необходим учет минимального коэффициента звукопо-
глощения атмосферой для конкретного региона.  

Заключение

Климатические факторы достаточно сильно влияют 
на распространение высокочастотного шума от газо-
распределительных пунктов. 

Величина требуемого снижения от ГРП существен-
но зависит от климатических факторов региона и мо-
жет составлять десятки децибел для ТЭЦ. 

Для разработки необходимых мер по снижению 
шума от ГРП необходим учет минимального коэффи-
циента звукопоглощения атмосферой.
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